
高速搬运
● 以高刚性机械臂和伺服控制追求高速、高精度动作的水平

多关节机器人

● 可应对从要求高速动作的小零件搬运到高精度组装作业

等广泛的领域

防止电缆干扰
● 在前端轴中备有内置机械手配管的通路

● 可内置配线、配管直至机械手安装部

● 使主体电缆和周边机器的干扰范围最小化

全面利用设置空间
● 旋转轴动作范围为全周可接触

● 增加了机器人设置时的自由度

标准机械臂动作的

周期时间

ES06： 0.29sec 25mm

300mm

旋转轴动作范

围为全周，

背面也可接触

ES06
水平多关节机器人



ES06

1[rad] = 180/π[°], 1[N･m] = 1/9.8[kgf･m]
※ 在控制器画面中，第1轴～第4轴分别显示为J1～J4。

※ 不具备防爆功能。

※1 : 最大容许惯性力矩可能因手腕的负荷条件而有差异，请注意。 

※2 : 在海拔1,000m以下使用。超过容许高度时，周围温度受到限制。 

※3 : 不可使用有机溶剂、酸、碱、氯类、汽油类切削液等会使密封构件劣化的液体。

※4 : 表中的最大速度为最大值，此值会根据作业程序、手腕负荷条件有所变化。 

※5 : 2次配管的φ4可通过电磁阀（可选件）实现。 

※6 : LAN配线用的8芯缆线也可用作备用配线。

※7 : 搭载最大负荷时，第1轴、第2轴、第4轴静止状态下，负荷前端部可产生的向下的按压力。使用时请确保在记载数值以下。

另外，长时间按压时会报过负荷错误。请在不会报错的状态下使用。

ES06-01
机器人型号

结构

关节数

驱动方式

制动器

 第1轴

最大动作范围
 第2轴

 第3轴

 第4轴

 第1轴

最大速度※4
 第2轴

 第3轴

 第4轴

额定可搬质量（最大）

第3轴最大按压力

容许最大惯性力矩※1

 X-Y复合

位置反复精度 J3 （Z） 

 J4 （θ）

最大工作半径

空气配管

应用程序用信号线

设置方法

设置条件

耐環境性※3

本体质量

ES06
-3520-01

ES06
-3534-01

ES06
-4520-01

ES06
-4534-01

ES06
-5520-01

ES06
-5534-01

规格

水平多关节

4

AC伺服方式

第1轴、第2轴、第4轴: 无制动器    第3轴: 带制动器

±2.97rad（±170°）

±2.53rad（±145°）

±6.28rad（±360°）

6.98rad/s（400°/s）

11.69rad/s（670°/s）

2400mm/s

43.63rad/s（2500°/s）

3kg（6kg）

165N※7

0.12kg･m2（额定0.01kg·m2）

±0.012mm

±0.01mm

±0.004°

1次: φ6×2   2次: φ4×8※5

机械手输入8点/输出8点（20芯）

多功能机械手专用信号线（2芯+电源线2芯）

网线×1根<100BASE-TX>（8芯）※6

地面安装

周围温度: 0～40℃※2

周围湿度: 45～85%RH（无结露）

安装面的容许振动: 0.5G（4.9m/s2）以下

IP20

200mm 340mm 200mm 340mm 200mm 340mm

36kg

350mm 450mm 550mm

37kg
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本体规格

机器人型号

外形尺寸及动作范围

最大工作半径 A B C D E F G H

350mm 125 R350 R142 
210 R253 220 R174

 342

450mm 225 R450 R135     
337

550mm 325 R550 R191 160 R244 172 R197 

上下行程 J K L M

200mm 200 133 798 386

340mm 340 -7 938 526

① 可搬质量　
② 最大工作半径（标记前两位） ：550、450、350mm
③ 上下行程（标记前两位） ：200、340mm
④ 版本
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●本产品的额定功率、规格、外部尺寸等如需改良而变更，恕不另行通告。
●如果本产品的最后使用者与军事相关，或用于兵器等的制造，可能成为“外汇及国际贸易法”规定的出口限制的对象。出口时，请进行充分的审查和办理所需的出口手续。
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